
Przyłącza prądu i wody przy miejscach postojowych
CAMPER ELECTRO

Kolumny Camper Electro jest rozwiązaniem 
dedykowanym do instalacji przy 
stanowiskach postojowy na kempingu lub 
nabrzeżu jachtowym. Zapewnia dostęp do 
energii elektrycznej, wody oraz 
odprowadzania wody szarej za 
pośrednictwem kratki ściekowej z uchylną 
klapką rewizyjną.

Wszystkie gniazda elektryczne posiadają 
wbudowane zabezpieczenie 
różnicowo-nadprądowymi oraz licznik 
energii elektrycznej. Możliwość wyboru 
zabezpieczenie - 6A, 10A, 16A.

Kolumny Camper Electro w wersji SOLO to ogólnodostępny punktami dystrybucji prądu 
i wody.

Kolumna Electro SLAVE to wersja z odpłatnym dostępem do prądu i wody. Aktywacja 
gniazd elektrycznych i kranów odbywa się z poziomu kolumny Camper Drop Pro lub 
oddzielnego pulpitu do poboru opłat.

WERSJA OGÓLNODOSTĘPNA ORAZ POBOREM OPŁAT

• Wymiary kolumny : 104 (WY) x 34 (SZ) x 13 (GŁ) cm
• Wymiary kratki : 17 (WY) x 75 (SZ) x 20 (GŁ) cm
• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
• Prefabrykowany fundament ze stali nierdzewnej
• Max sześć gniazd elektrycznych CEE lub PIN
• Max dwa krany kulowe
• Oświetlenie LED
• Kratkę ściekową pod każdym z kranów
• Zabezpieczenia instalacji wodnej przed ujemnymi temperaturami
• Możliwość odpłatnej aktywacji kranu oraz gniazdek elektrycznych z poziomu kolumny 

Camper Drop Pro
• Przyłącze wody PE 25mm
• Przyłącze kanalizacyjne 70mm

CECHY PRODUKTU

OBUDOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

OŚWIETLENIE LED

GNIAZDA CEE
230V/10A

KRATKA ŚCIEKOWA 
Z UCHYLNĄ KLAPKĄ
DO ODPROWADZANIA
WODY SZAREJ

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE 70mm

KRAN ¾” DO
POBORU WODY

KOTWA
FUNDAMENTOWA

WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY

DLA KAŻDEGO Z GNIAZD


